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NOTAS GENERALES

Para una correcta comprension del
proyecto de iluminacidén, los planos deben
de ser leidos en conjunto con las

respectivas EETT (Notos Generales,

g@ﬁﬁ@@ GCyLF’Bgetolles de Athoa

planos “de”iluminacidon muestran intencion de golpes de
encendldos tipo de control, cantidad y cédigos de equipos
carrespondientes_de la siguiente manera:

| XX/00 |=—0

0xX.00 =0

1 — Zona y Numero del
GOLPE DE ENCENDIDO
CONTROL LOCAL;

2 — Cantidad y Cédigo de
EQUIPO en el nnlnn de

?ncerﬂjolgg y Numero del M ¥

GOLPE DE ENCENDIDO A i XX/00 |—=—"0
SISTEMA DE CONTROL; N -

2 — Cantidad y Cédigo de .
EQUIPO en el golpe de

?nienl'?;la%o'de Control —

DALI; DALl |=——0®
%Azl; Numero del LOOP \\//_\\ LOOP/OO C
Sbi?:orseggt?e:;:cdt?v:se RECINTO

equipos; 0 X XOO i C))

4 — Cantidad y cddigo de

EQUIPO en el loop DALl y 00 Direcciones

cantidad de direcciones y

grupos correspondientes. 00 Grupos

1 — Tipo de Control —

DMX; DMX |=——"0
2 — Zona y Numero del ®
UNIVERSO DMX; NIk XX/ 00

3 — Cantidad y cddigo de ©
EQUIPO en DMX vy 0 x X.00

cantidad de canales 0 x Canales

correspondientes.

SISTEMA DE CONTROL:
La ubicacion final de paneles de control, botoneras, sensores

y antenas debe ser corroborada por proyectista de control de
luminacién

SIMBOLOGIA EQUIPOS ILUMINACION:
Los sTmbolos de los equipos no representan las dimensiones
reales de los equipos de iluminacion especificados. La
ubicacion del sTmbolo se refiere al centro geométrico del
equipo de iluminacién que representa.
Se debe consultar Fichas Técnicas para informacion completa
de los equipos.
QurtoAEr9adYenbologT&PestaErabeEdRy o del EMuipo Ei@ uddican
Qﬁociiﬁél‘bglo se la s@uﬁ*@nte manera: Comandado

— 'Bolardo — Embutido @ FP — Fuente de

C — Colgante Muro Poder (driver)

D — Decorativo (a ES — Fabricacion G — Generador de
elegir) Especial Fibra Optica

EC — Embutido a EN — Enchufe P — Poste

Cielo Normal LP — Luminaria en

Poste

Detalles de Aplicaci SIC o_ Sobrepuesto d

Observacidnes y NOtM/vvvvvvvvvvm/\/gM\/\/\/gméwm
Conexidn entre driver_y-equipo ———— MUFEG-—— —— e

Piso

SR — Sobrepuesto a
Riel

R — Riel

T — Terminal de
Fibra Optica

X — Carga
Provisoria

W — Sumergible

Firmado con firma electrénica
avanzada por

RICARDO IGOR ROSENMANN
BECERRA

Fecha: 2022.09.14 19:42:30 -0300

NOTAS ESPECIFICAS:

1) Los encendidos indicados como DAL
en este plano, deben ser cableados la
siguiente forma:

Las luminarias deben alimentarse desde
el TDA de acuerdo a la distribucién que
se indique en el proyecto eléctrico y se
debe cablear un cable mas para el
Control DALI que va posondo de una

Ilegondo al pulsc’ldor también |nd|cod
el plano.
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