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MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL CASONA
NEMESIO ANTUNEZ, LA REINA

NOMBRE DEL PROYECTO

ROL AVALUO FISCAL

5515-6 (ROL MATRIZ)

UBICACIÓN

PROPIETARIO ARQUITECTO

CONTENIDO

IGOR ROSENMANN BECERRA
RUN: 7.602.550-9

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS OSSANDON N°11, COMUNA DE LA REINA
REGION METROPOLITANA

DIBUJO

ESCALA

FECHA

PLANTA AGUA POTABLE

C.H.E.

INDICADAS

SEPTIEMBRE 2021

PROYECTO INSTALACION DE                DOMICILIARIA

PROYECTO: DEFINITIVO LAMINA

N° N°

AVISO DE INICIO N°

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD N°

CALLE O PASAJE :

FECHA: DE

FECHA:

FECHA:

NUMERO MUNICIPAL :

LOTEO, SECTOR O POBL. :

COMUNA :

UBICACION

FIRMAS
PROYECTISTA PROPIETARIO

CONTRATISTA PROYECTO DEFINITIVO
CERTIFICADO DE RECEPCION

NOMBRE :
PROFESION :
RUT :
DOMICILIO :

NOMBRE :
PROFESION :
RUT :
DOMICILIO :

NOMBRE :
PROFESION :
RUT :
DOMICILIO :

N° FECHA:

FIRMA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS

JOSE MANUEL PALACIOS PARRA
RUN: 10.253.802-1

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA REINA

CARLOS OSSANDON

11

CENTRO CIVICO

LA REINA

1 1

ALCANTARILLADO

PATRICIA VUKASOVIC M.
INGENIERO CIVIL

LIC. LAS PEÑAS 4909, ÑUÑOA
7.755.885-3

JOSE MANUEL PALACIOS PARRA
ARQUITECTO
10.253.802-1
FDO. CASTILLO VELASCO 9925, LA REINA

4819 13.07.2017
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